
www.thornlighting.com/catalogue > L’éclairage extérieur > Les projecteurs d'illumination

Contrast

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications. 
© Thorn Lighting

IP66, IK08, SC2, CE, RCM, Ta = -20 to +35, Ta= -20 to +25

A la fois remarquable et élégante, la nouvelle gamme Contrast 
met en valeur tous les types d’architecture et réhausse 
l'ambiance urbaine.

• Une gamme complète au design moderne, uniforme et cohérent. Avec sa face 
avant noire monochrome, le design du Contrast reprend les attributs typiques 
des puissants instruments optiques.

• Disponible en 3 tailles (Small, Medium et Large), la gamme Contrast offre un 
large choix de blancs monochromatiques (2200K, 2700K, 3000K ou 4000K) et 
de couleurs dynamiques (Balanced White ou RGBW) afin d'obtenir la couleur 
parfaite.

• Un contrôle aisé de la lumière en DALI2 pour les blancs monochromatiques, et 
en DMX RDM pour les couleurs RGBW. Possibilité de gradation manuelle avec 
un bouton poussoir discret ou en Bluetooth® pour gérer votre installation avec 
votre smartphone.

• Version Small très compacte, avec driver intégré pour les blancs 
monochromatiques, et lentille monobloc permettant un excellent mélange des 
couleurs.

• Choix entre 7 faisceaux, du plus intensif à l'ultra-extensif, et collection d’
accessoires à ajouter sur site (films holographiques, filtre nid d'abeille, filtre anti-
éblouissement, visière) pour sculpter la lumière.

• Montage en grappe sur mât simplifiée avec une crosse dédiée recevant 
exclusivement les projecteurs de taille Medium.

Photographies, dessins et données photométriques sont 
communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de 
données spécifiques sélectionnez le produit concerné.
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Matériaux / Finitions
Corps : fonte d’aluminium (EN AC-44300), à haute résistance contre la corrosion. Compatible bord de mer. (Classe de 
corrosion standard C5 conforme à ISO 9223 :2012).
Finition poudrée avec peinture texturée gris anthracite / gris pâle / noir / blanc. Autres couleurs RAL disponibles sur 
demande.
Respirateur.
Fermeture : verre plat trempé ép. 5 mm. 
Joint : EPDM.
Visserie : acier geomet.
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Installation / Montage
Contrast Small (4L) et Medium (12L) équipés d’une patère permettant une rotation axiale à 360°. Contrast Large (36L et 
52L) équipé d’une fourche. Inclinaison réglable de -70° à +80° pour l'ensemble de la gamme. 
- Contrast Small (4L) en blanc fixe : livré avec driver intégré et précâblage lg. 2m. 
- Contrast Small (4L) en blanc monochromatique gradable, blanc dynamique (Balanced White) et RGBW : livré avec pré-
câblage lg. 2m (IN ou IN/OUT). Boîtier d'alimentation déporté équipé de 2 presse-étoupes et de connecteurs étanche à 
commander séparément. Version de boîtier disponible avec gestion en Bluetooth® ou DALI2. 
Module LED non interchangeable.
- Contrast Medium (12L) et Large (36L et 52L): livré avec driver intégré, 2 à 4 presse-étoupes pour câble Ø 8-13 mm, 
selon la configuration. 
Module LED non interchangeable.

Accessoires à visser sur la facr avant. Possibilité de rotation des films holographiques avant leur position définitive.
 
Crosse dédiée pour Contrast Medium (12L) uniquement. Installation possible sur mâts de Ø 60 à 100 mm.

Données commerciales

Désignation ILCOS Culot Poids (kg) Code SAP

Contrast Small

CONT3 4L50 830 IMB HF ANT LED 0,919 96633456

CONT3 4L WHITE-BU CBOX GB HFX SP 1,315 96633486

CONT3 4L WHITE-BU CBOX GB HFX 6K 1,315 96633487

CONT3 4L BW CBOX GB HFX SP 1,293 96633488

CONT3 4L50-830 NB HF ANT LED 0,914 96633433

CONT3 4L50-830 NB NG IO ANT LED 1,02 96633434

CONT3 4L50-822-40 NB NG IO ANT LED 1,031 96633438

CONT3 4L50-822-40 MB NG IO ANT LED 1,031 96633439

CONT3 4L50-822-40 MB NG IN ANT LED 0,903 96633440

CONT3 4L50-822-40 WB NG IO ANT LED 1,031 96633441

CONT3 4L50-822-40 8X32 NG IO ANT LED 1,036 96633442

CONT3 4L50 822-40 UWB NG IO ANT LED 1,036 96633443

CONT3 4L50-827 MB HF ANT LED 0,914 96633682

CONT3 4L50-822 MB HF ANT LED 0,914 96633688

CONT3 4L50 830 MB HF ANT LED 0,914 96633689

CONT3 4L50-840 MB HF ANT LED 0,914 96633690

CONT3 4L50-830 NB NG IN ANT LED 0,892 96633691

CONT3 4L50 BU NB NG IO ANT LED 0,92 96635282

CONT3 4L RGBW C-BOX GB RDMX SP 1,3 96636991

CONT3 4L50-RGBW NB NG IO ANT LED 1,05 96637058

Contrast Medium

CONT3 12L70 722-840 MB BC 6K ANT LED 5,228 96633449

CONT3 12L70 RGBW NB BC 6K ANT LED 5,118 96633451

CONT3 12L70 RGBW WB BC 6K ANT LED 5,996 96633452

CONT3 12L105-830 NB HFX 6K ANT LED 5,065 96633444

CONT3 12L105 830 MB SWD 6K ANT LED 4,996 96633445

CONT3 12L105 830 AS HFX SP ANT LED 5,118 96633446

CONT3 12L70-RGBW NB RDMX SP ANT LED 5,088 96633447

CONT3 12L70 722-840 NB BC 6K ANT LED 5,228 96633448

CONT3 12L70-722-840 NB HFX SP BK LED 5,304 96633565

CONT3 12L105-830 NB HFX SP BK LED 5,065 96633669

CONT3 12L105 722 WB HFX 6K ANT LED 5,1 92925835
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Désignation ILCOS Culot Poids (kg) Code SAP

CONT3 12L70 722-840 NB HFX SP ANT LED 5,1 96635026

CONT3 12L70 BU NB HFX 6K ANT LED 5,15 96635268

CONT3 12L70 RGBW NB HFX 6K ANT LED 5,183 96636398

Contrast Large

CONT3 36L105-827 AS HFX 6K ANT LED 13 96633450

CONT3 36L105-830 NB HFX 6K ANT LED 13,1 96633453

CONT3 36L105-827 MB SWD 6K ANT LED 13,1 96633454

CONT3 36L105-830 MB HFX 6K ANT LED 13,1 96633455

CONT3 36L105 722-840 NB HFX SP ANT LED 13,2 96633529

CONT3 36L70 722-840 NB BC 6K ANT 13,2 96633531

CONT3 52L105-830 NB HFX 6K ANT LED 13,205 96633457

CONT3 52L105-827 NB HFX 6K ANT LED 13,205 96633458

CONT3 52L105-722-840 NB HFX 6K ANT LED 13,1 96633459

CONT3 52L70-RGBW NB RDMX SP ANT LED 12,6 96633460

CONT3 52L105 722-840 NB HFX SP ANT LED 13,1 96633461

CONT3 36L70 RGBW NB BC 6K ANT LED 12,441 96633462

CONT3 36L105-830 NB HFX SP BK LED 13,2 96633670

CONT3 52L105-830 NB HFX SP BK LED 13,1 96633671

CONT3 36L105-722-840 NB HFX 6K ANT LED 13,1 96633693

CONT3 52L90-830 NB HFX 6K ANT LED 13,205 96634324

CONT3 36L105 722 WB SWD 6K ANT LED 13,1 92926511

CONT3 52L105 722 NB HFX 6K ANT LED 13,2 92926643

CONT3 36L105 827 NB SWD 6K ANT LED 13,15 92929558

CONT3 36L70 BU NB HFX 6K ANT LED 12,5 96635269

CONT3 52L70 BU NB HFX 6K ANT LED 12,6 96635270

CONT3 52L70 RGBW NB BC 6K ANT LED 12,557 96635773

CONT3 36L70 722-840 NB HFX 6K ANT LED 13,2 96636110

CONT3 52L70 722-840 NB HFX 6K ANT LED 13,1 96636111

CONT3 36L70  RGBW NB HFX 6K ANT LED 12,553 96636399

CONT3 52L70 RGBW NB HFX 6K ANT LED 12,653 96636400

Accessoires

CONT3 12L DIFFUSER EB 1x60° BK 0,85 96633463

CONT3 12L DIFFUSER UWB 55x55° BK 0,85 96633464

CONT3 12L DIFFUSER EB 10x40° BK 0,85 96633465

CONT3 36/52L DIFFUSER EB 1x60° BK 1,8 96633466

CONT3 36/52L DIFFUSER UWB 55x55° BK 1,8 96633467

CONT3 36/52L DIFFUSER EB 10x40° BK 1,8 96633468

CONT3 4L VISOR ANT 0,1 96633469

CONT3 12L VISOR ANT 0,5 96633470

CONT3 36/52L VISOR ANT 0,75 96633471

CONT3 4L VISOR GY 0,1 96633472

CONT3 12L VISOR GY 0,5 96633473

CONT3 36/52L VISOR GY 0,75 96633474

CONT3 4L VISOR BK 0,1 96633475

CONT3 12L VISOR BK 0,5 96633476

CONT3 36/52L VISOR BK 0,75 96633477
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Désignation ILCOS Culot Poids (kg) Code SAP

CONT3 12L HONEY COMB BK 0,9 96633478

CONT3 36/52L HONEY COMB BK 1,8 96633479

CONT3 12L LOUVER BK 0,9 96633480

CONT3 36/52L LOUVER BK 1,8 96633481

CONT3 12L POLE BRACKET ANT 1,74 96633482

CONT3 12L POLE BRACKET GY 1,74 96633483

CONT3 12L POLE BRACKET BK 1,74 96633484

CONT3 4L SMALL EARTH SPIKE 0,9 96634041

CONT3 36/52L REC BOX GL 65x53x47 5021C3 44 96634418

CONT3 4L REC BOX GL 30x30x31 5621C3XS 14 96634419

CONT3 12L REC BOX GL 40x40x45 5421C3S 22 96634420

CONT3 36/52L REC BOX GL 65x65x54 5324C3M 58 96634421

CONT3 12L DIFFUSER EB 1x60° ANT 0,85 96635054

CONT3 12L DIFFUSER UWB 55x55° ANT 0,85 96635055

CONT3 12L DIFFUSER EB 10x40° ANT 0,85 96635056

CONT3 12L HONEY COMB ANT 0,9 96635057

CONT3 12L LOUVER ANT 0,95 96635058

CONT3 36/52L DIFFUSER EB 1x60°ANT 1,8 96635059

CONT3 36/52L DIFFUSER UWB 55x55° ANT 1,85 96635060

CONT3 36/52L DIFFUSER EB 10x40° ANT 1,85 96635061

CONT3 36/52L HONEY COMB ANT 1,8 96635062

CONT3 36/52L LOUVER ANT 1,8 96635063


