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Qba LED

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller 
offentlig. © Thorn Lighting

ASNZS60598, EN60598, IP66, IK08, Beam_Wall_12, Beam_Flood_Spot_1, SC1, CE, RCM, Ta=25, LED

Kompakt, rektangulær LED-lyskaster med hvite og fargede 
dioder for belysning av fasader

• LED-teknologi i både statiske og dynamiske varianter; monokromatisk med 8 
LED i rødt, grønt, blått og to hvite varianter (3000 og 4000K), og RGB-
fargeblanding med 4 LED som styres via en DMX-protokoll

• Et utvalg av tilbehør kan kombineres for å skape mange ulike lysfordelinger, 
inkludert et glassfilter for redusering av fargetemperatur på hvite varianter

• Integrert strømforsyning til monokromatiske varianter og strømforsyning og 
DMX-driver til RGB-varianter

• Samme armaturhus som Qba 2, hvilket muliggjør integrasjon med eksisterende 
armaturer

Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.
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Material/Finish
Armaturhus, ramme og tilbehør: presstøpt aluminium ENAB44100 med grå pulverlakkert strukturfinish (likner RAL 7043).
Armaturhusskruer: rustfritt stål
Festeskruer for tilbehør: forniklet messing
Frontglass: herdet glass
Andre RAL-farger på forespørsel

Installering/montering
Qba LED er justerbar på festebøylen. Innstilling forenkles av en graderingsindikator på armaturens sider og låses på plass 
med en sentral Ø8 mm unbrakoskrue. En kort festebøyle for veggmontering er tilgjengelig som tilbehør. Tilkobling på 
armaturens bakside. 

Elektrisk tilkobling: Nippel for kabel med diameter på 6–11 mm. En ekstra svekking for gjennomgangskobling er tilgjengelig 
på forespørsel. For DMX-tilkobling (kun RGB-variant) kreves en DMX-kabel. Ved bruk av DMX512-kabel kreves to 
kabelinnføringer på 7 mm. Data+, data- og jording dras til DMX-koblingen.


