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Contrast 2 LED

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller 
offentlig. © Thorn Lighting

EN60598, ENEC, IP66, IK08, Beam_Post top_1, Beam_Wall_12, Beam_Flood_Spot_1, Beam_Flood_Spot_2, SC2, CE, Ta= -20 to +25, Ta=-
25°C_to_+50°C, LED

Kompakt og arkitektonisk lyskasterserie kombinert med 
effektiv LED med forhåndsinnstilt lysstråle for større 
fleksibilitet

• Innovativ og kompakt design med integrert forkobling for medium og store 
størrelser (statiske eller dynamiske varianter). Små varianter bruker eksterne 
utstyrsbokser

• Enestående modularitet med LED-farger, lysfordeling, tilbehør og lyseffekter i 
tre armaturstørrelser

• Manuell dimming på monokromatiske varianter (medium og stor) og DMX-
kontrollere på RGB-varianter for ulike belysningseffekter

• Alle små varianter er i samsvar med MENA. Medium og Large MENA-varianter 
er angitt med KIT-beskrivelse. Alle armaturhus er opptil 50 °C, alle MENA-
varianter er utstyrt med ekstern utstyrsboks

• Varianter i alle størrelser med eksterne utstyrsbokser tilgjengelig på forespørsel 
i land med brukstemperaturer på 50 °C

Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.
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Material/Finish
Armaturhus: Lakkert presstøpt aluminium EN AC 47100 DF sand, sølvgrå 150
Glass: temperert glass, 4 mm tykt
Tetningsring: EPDM
Skruer: rustfritt stål
Medium og store høytemperaturshus er forhåndskablet med 1,5 m kabel.
Forkoblingsbokser for:
1 til 2 liten: Lakkert presstøpt aluminium EN AC 44100 KF sand, sølvgrå 150
Tetningsring: EPDM
Skruer: rustfritt stål
1 til 4 liten eller 1 liten RGB: Lakkert presstøpt aluminium EN AB 47100 sand, sølvgrå 150
Tetningsring: gummi/neopren
Skruer: rustfritt stål
Holografiske filmer:
Ramme: Lakkert presstøpt aluminium EN AC 44100 KF sand, sølvgrå 150
Film: PC-plate (2 mm) pluss PC holografisk film (0,27 mm)
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Installering/montering
Flombelysning er fullstendig justerbar på en festebøyle. Festebøyle festet til hus med sentralbolt gjennom Ø15 mm hull og 
2 x Ø8 mm hull for størrelse medium og stor. Liten variant festet via et sentralt bolthull Ø15 mm og 1 x Ø8 mm hull. 
Justering er gjort enkelt ved hjelp av en indikator på festebøylen, som er låst med en Ø6 mm sekskantskrue for alle 
størrelser. Enkel montering av maksimalt 2 tilbehør: holografiske filmer pluss visir eller holografiske filmer pluss 
blendingsskjerm for størrelse medium og stor. Holografiske filmer pluss visir for liten størrelse. Ingen blendingsskjerm for  
liten variant.

Medium og stor
Enkel tilgang til strømforsyning bak på produktet for monokromatisk medium og stor størrelse og manuell 
potensiometerjustering. Tilgang via 3 sekskantskruer. Enkel tilgang til strømforsyning og DMX-kort bak på produktet for 
RGB DMX medium og stor størrelse. Tilgang via 3 sekskantskruer.
Medium monokromatisk: Viderekobling med 2 kabelinnføringer.
Medium RGB DMX: 3 kabelinnføringer. 2 for DMX INN/UT og én for innføring av strømledning.
Stor monokromatisk: Viderekobling med 2 kabelinnføringer.
Stor RGB DMX: 4 kabelinnføringer. 2 for DMX INN/UT og 2 for strømledning INN/UT.

Liten
Ekstern utstyrsboks for monokromatisk og RGB DMX små varianter. Tilgang via 4 sekskantskruer på utstyrsboksen for 
opptil 2 små lyskastere og via 6 skruer på utstyrsboksen for opptil 4 små lyskastere.
Liten monokromatisk: Ferdigkablet med 1,5 m HO7RNF-kabel.
Liten RGB DMX: Ferdigkablet med 1,5 m HO7RNF-kabel.
Utstyrsboks for 2 små monokromatiske: 4 kabelinnføringer, inkludert viderekobling.
Utstyrsboks for 4 små monokromatiske: 6 kabelinnføringer, inkludert viderekobling.
Utstyrsboks for 1 liten RGB DMX: 5 kabelinnføringer for viderekobling av strømledning og DMX.
Kabelinnføringer for Ø8–13 mm kabel.
Tilbehør og bakkeinnfelte bokser tilgjengelig.
Ingen LED-modul-erstatning.


