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Surge Protection

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller 
offentlig. © Thorn Lighting

IP44, IK08, SC1, SC2

Connection boxes with surge protection optimised for 
installation and maintenance operations

• Robust and waterproof (IP44)
• Easy installation and maintenance - Easy wiring
• 3 versions depending on the installation
• Equipped with a circuit breaker Ph/N with independent access to fuse terminal 
block

• Equipped with independant access 10kV arrester terminal block with LED 
indication

Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

Installering/montering
Montert på mast eller utenpåliggende med avtakbar koblingsklemme for monteringsklar tilkobling eller masttilkobling. Enkel 
montering med kabelføring til armatur enten fra toppen eller bunnen av boksen. Dekselet festes med 4 kroker og 1 enkelt 
sikret skrue.

Tempo16 – 10 kV
•    2 kabler maks. 16 mm2 seksjon (min: 1,5 mm2 fast)
•    2 varianter: 2 x 16 eller 4 x 16 for 2 eller 4 kjerner
•    Utstyrt med en effektbryter F/N og sikring 4 A 10 x 38 kurve Gg
•    Utstyrt med overspenningsvern 10 kV 
•    Passer i Ø89 mm (ikke egnet for Ø76 mm)

Tempo25 – 10 kV
•    3 kabler maks. 25 mm2 seksjon (min: 6 mm2 fast).
•    4 x 25 for 4 kjerner
•    Utstyrt med en effektbryter F/N og sikring 4 A 10 x 38 kurve Gg
•    Utstyrt med overspenningsvern 10 kV 

TempoM – 10 kV
•    3 kabler maks. 2,5 mm2 (2 x 6 mm2)
•    Utstyrt med en effektbryter F/N og sikring 6A 10 x 38 kurve Gg
•    Utstyrt med overspenningsvern 10 kV 

Bestillingsveiledning

Beskrivelse ILCOS-kode Sokkel Vekt (kg) SAP-nummer Kat. nr.

Tempo 16 – 10 kV

TEMPO16 4x16 2 WIRES C/W SPD 10KV 0,35 96270965

TEMPO16 2x16 2 WIRES C/W SPD 10KV 0,35 96270967

Tempo 25 – 10 kV

TEMPO25 4x25 3 WIRES C/W SPD 10KV 0,65 96270968

Tempo M – 10 kV

TEMPOM1 C/W SPD 10KV 0,3 96270966


