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Urba Deco
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offentlig. © Thorn Lighting

ENEC, IP66, IK10, Beam_Column_1, Beam_Column_5, Beam_Wall_4, Beam_Suspended_EW, Beam_Catenary_1, SC1, SC2, CE, Ta=35°C

Smart og elegant arkitektonisk bybelysning designet av 
Wilmotte

• IDA Dark Sky Approved
• *IDA-armaturens godkjenningsstempel omfatter kun <= 3000 K og klar 
avskjerming. Armaturer skal monteres i henhold til fotometrisk måling.

• Unik arkitektonisk form med en elegant lyssignatur
• Komfortbelysning med prismatisk filter eller gitter
• Stor allsidighet med fem monteringsalternativer og et stort utvalg av 
lysfordelinger

• Vedlikehold uten bruk av verktøy
• Zd4i-sertifisert på forespørsel
• Del av URBA-serien: URBA, URBA DECO og URBA-pullert

Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.
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Material/Finish
Toppskjerm og sokkel: presstøpt aluminium (AS9U3, LM24-ekvivalent, EN AC-46000) strukturert svart likner RAL 9005. 
Via konfiguratoren: Antrasitt tekstur (ANT) og 48 andre RAL-muligheter.
Glass: 6 mm tykt klart eller prismatisk glass
Armer: presstøpt aluminium, teksturert svart likner RAL 9005, dekket av en hvit eller sort (ULOR 0) skjerm i plast ASA

Installering/montering
Montering på mastetopp, i wire, nedhengt eller på vegg. Anbefalt monteringshøyde: i mastetopp 3 til 6 m, nedhengt 3 til 8 
m, i wire 5 til 8 m. Mastetopp: montering på festeanordning/master Ø60 mm eller Ø76 mm: med 2 skruer. Enkelt 
vedlikehold med verktøyfri åpning ovenfra. Ferdigkablet, leveres komplett og klar til installasjon i én eske. Wire og 
nedhengt: feste gjennom 34G, vedlikehold med tilgang nedenfra. Tilpassede master og braketter tilgjengelig.
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Bestillingsveiledning

Beskrivelse ILCOS-kode Sokkel Vekt (kg) SAP-nummer Kat. nr.

Urba Deco, mastetopp

UD 24L35 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK LED 7,1 96275689

UD 24L70 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK LED 7,1 96275690

UD 48L35 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK LED 7,25 96275692

UD 48L50 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK LED 7,25 96275693

UD 24L25 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK LED 7,1 96670049

UD 24L50 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK LED 7,1 96670051

Urba Deco, nedhengt

UD 48L35-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0 LED 6,48 96279225

UD 48L50-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0 LED 6,48 96279227

UD 24L35 730 WSC-S CL2  WS1  MSU-T BK U0 LED 6,33 96279215

UD 24L50-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0 LED 6,33 96279217

UD 24L70-730 WSC-S CL2 WS1 MSU-T BK U0 LED 6,33 96279219

UD 24L25 730 WSC-S CL2 WS1  MSU-T BK U0 LED 6,33 96670053

UD 24L50 730 EWC CL2 HFX WS5 MSU-T BK 
U0

LED 7,07 96670239

UD 24L50 730 WSC CL2 WS1 MSU-L BK U0 LED 6,35 96670240

Urba Deco, kjede

UD 24L50 730 WSC-S CL2 WS1 MCA-T BK U0 LED 7,07 96279233

UD 48L50 730 WSC-S CL2 WS1 MCA-T BK U0 LED 7,22 96279243


