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Alumet Stage II

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller 
offentlig. © Thorn Lighting

IP66, IK10, SC1, SC2, CE

Elegant mast med eksklusiv og fleksibel mulighet for 
belysning i flere retninger

• De fleksible spottene kan plasseres i flere posisjoner og roteres 360° slik at du 
får en rekke justerbare effekter uten behov for å endre armaturens plassering

• Perfekt utformet for å tilby SmartCity-tjenester og en bærekraftig 
motstandsdyktighet for et aktivt byliv

Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

0°

30°30°

60°60°

90° 90°

120° 120°

150° 150°
180°

61218

 kcd/klm

96275341

Material/Finish
Avskjerming: klar UV-stabilisert polykarbonat behandlet med anti-graffitilakk
Toppdeksel: presstøpt aluminium (EN AC-46000), standard korrosjonsklasse C3.
Lyskildestøtte: polyamid
Armaturhus: presstøpt aluminium
Bakstykke: stål
Mast: ekstrudert aluminium
Topp/mast/deksel: pulverlakkert strukturert lysegrå (nær RAL 9006). Andre RAL-farger kan fås på forespørsel

Installering/montering
3 eller 4 m høye master, flens- eller bakkemontert (MGR eller MGS). Flens: 400 x 400 mm, avstand: 300 x 300 mm, bolter 
18 x 400 (medfølger). Totalhøyde (med opplyst del på 1,25 m): 4,25 m eller 5,25 m. Diameter: 200 mm. Hodet og tilbehør 
festes med ett verktøy. Tilgang til LED via 2 M6-skruer i toppen. Enkelt oppsett av spotter med ett verktøy, mulighet for å 
kombinere typer. Tilgang til driveren og elektronisk brett ved å løfte opp polykarbonatavskjermingen og nedre 
komponentdeksel. Ferdigkablet med 4 m kabel.


