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Beam_Surface_1, IP66, IK10, Beam_Wall_6, Beam_Suspended_W, Beam_Wall-bracket_1, Beam_Catenary_1, Beam_eControl_A, SC2, CE, Ta=-
40°C_to 50°C

Armatur lagd for å innfri kravene til bruk i transittområder og 
alle grunnleggende krav for jernbaneprosjekter

• IP66, IK10 og et svært stort temperaturområde (-40 °C til +50 °C) kombinert i ett 
produkt. Egnet for bruksområder som trenger tradisjonelle fukt- og 
støtegenskaper under ekstreme temperaturforhold

• Ulike monteringsalternativer: utenpåliggende i tak eller nedhengt via wire eller 
kjede, vertikal eller horisontal veggmontering, hjørnemontering og egnet i 
ubeskyttede utendørsområder

• Avdempet, tilbaketrukket og geometrisk design
• To monteringstyper gir montøren mulighet til å velge foretrukket 
kablingsmetode: Armaturen kan enten kables gjennom endestykket eller den 
kan leveres med en allsidig hurtigkobling

• Lave driftskostnader: Levetid på 100 000 t (25 °C, L70) og integrert dimming for 
ytterligere energisparing

• Vibrasjonssikring, 4 kV overspenningsvern og armatur i isolasjonsklasse II gjør 
den velegnet for mange infrastrukturmessige og industrielle bruksområder

Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.
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Material/Finish
Armaturhus: ekstrudert aluminium, sortlakkert (RAL9005)
Tetningsringer: silikon
Avskjerming: opal eller klar, støtsikker UV-stabilisert polykarbonat
Endestykker: armert (30 % glassfiber og carbon black) polyamid (PA)
Festeskruer for endestykke: rustfritt stål

Installering/montering
Egnet for overflatemontering (tak eller vegg), innendørs eller utendørs.


