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EP 445

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller 
offentlig. © Thorn Lighting

IP66, IK08, Beam_Column_1, Beam_Column_5, Beam_Wall-bracket_1, SC2, CE

En LED-armatur i 1800-talls stil som pynter opp tradisjonelle 
gater og historiske områder med en robust og energieffektiv 
løsning

• IDA Dark Sky Approved
• *IDA-armaturens godkjenningsstempel omfatter kun <= 3000 K og klar 
avskjerming. Armaturer skal monteres i henhold til fotometrisk måling.

• Tradisjonell armatur i sort med designmaster og -braketter som integreres 
sømløst i miljøet

• Optisk system av høy kvalitet som øker ytelsen betydelig ved utskifting av 
gamle lyskilder. 4000K og 3000K fargetemperatur er standard, 2200K 
tilgjengelig på forespørsel for områder som krever en særlig varm atmosfære

• Lave driftskostnader: Levetid på 100 000 t (25 °C, L80) og integrert dimming for 
ytterligere energisparing

• Rask installasjon med utvalg av nedhengt montering og montering på 
mastetopp som dekker bruksområder fra boligområder til bytorg

Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.
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Material/Finish
Armaturhus og -topp: presstøpt aluminium, sort strukturfinish (RAL 9005), standard korrosjonsklasse: C3.
Pakning: silikon
Avskjerming: ekstra klart glass 4 mm

Installering/montering
Montering på mastetopp eller nedhengt montering, anbefalt høyde opptil 6 m.

Mastetopp:
På Meleze-stålmaster Ø60 mm med adapter (kode 96629564).
På presstøpte master med gjenget festeanordning.

Nedhengt:
Festet på Andely- og Le Mail-braketter eller -konsoller, gjennom Ø27G gjenget rør.
Universalledd, kode 96262636, for kompensasjon ved eventuell mulig svikt av vertikal støtte i tilfeller med rett feste.

Tilgang til utbyttbar LED-plate via 4 skruer etter å ha åpnet det hengslede dekselet med 1 skrue. Leveres i sett som 
monteres i 3 enkle trinn. Ferdigkabling legges til et 4. tilleggstrinn før montering på stolpe. Leveres som standard med 5 m 
H07-RNF-kabel for mastetoppvariant. Alt leveres i én eske. Leveres med fabrikkinnstilling 700 mA integrert omkoblingsbar 
dimming, som installatør kan omkoble til 3 andre dimmeprofiler: 525 mA, 350 mA eller ingen dimming.
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Tilbehør bestilles separatBestillingsveiledning

Beskrivelse ILCOS-kode Sokkel Vekt (kg) SAP-nummer Kat. nr.

EP 445, smalstrålende veioptikk, montering på 
mast
EP445 12L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96629544

EP445 12L70-740 ND-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96629545

EP445 24L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96629546

EP445 24L70-740 ND-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96629547

EP445 12L70-827 ND-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631748

EP445 24L70-827 ND-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631749

EP445 36L70-827 ND-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631758

EP445 36L70-730 ND-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631759

EP445 36L70-740 ND-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631760

EP 445, smalstrålende veioptikk, nedhengt

EP445 12L70-730 ND-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96629556

EP445 12L70-740 ND-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96629557

EP445 24L70-730 ND-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96629558

EP445 24L70-740 ND-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96629559

EP445 12L70-827 ND-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96631754

EP445 24L70-827 ND-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96631755

EP445 36L70-827 ND-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96631767

EP445 36L70-730 ND-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96631768

EP445 36L70-740 ND-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96631769

EP 445, gateoptikk, komfort, montering på mast

EP445 12L70-730 CD-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96629548

EP445 12L70-740 CD-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96629549

EP445 24L70-730 CD-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96629550

EP445 24L70-740 CD-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96629551

EP445 12L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631750

EP445 24L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631751

EP445 36L70-827 CD-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631761

EP445 36L70-730 CD-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631762

EP445 36L70-740 CD-A BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631763

EP 445, gateoptikk, komfort, nedhengt

EP445 24L70-730 CD-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96629562

EP445 24L70-740 CD-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96629563

EP445 12L70-730 CD-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96629560

EP445 12L70-740 CD-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96629561

EP445 36L70-740 CD-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96631772

EP445 12L70-827 CD-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96631756

EP445 24L70-827 CD-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96631757

EP445 36L70-827 CD-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96631770

EP445 36L70-730 CD-A BPS CL2 MSU LED 8,7 96631771

EP 445, rotasjonssymmetrisk optikk, montering på 
mast
EP445 12L70-730 ROTO BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96629552

EP445 12L70-740 ROTO BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96629553
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Beskrivelse ILCOS-kode Sokkel Vekt (kg) SAP-nummer Kat. nr.

EP445 24L70-730 ROTO BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96629554

EP445 24L70-740 ROTO BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96629555

EP445 12L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631752

EP445 24L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631753

EP445 36L70-827 ROTO BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631764

EP445 36L70-730 ROTO BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631765

EP445 36L70-740 ROTO BPS CL2 W5M MTP LED 9,7 96631766

EP 445 tilbehør

EP445 D60 COL/ADAPTOR R9005TX 0,8 96629564

EP445 LED ECL/PC 1,8 96634047


