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Durolight
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Beam_Surface_1, IP65, Beam_Recessed_1, IK10, Beam_eControl_A, SC1, Beam_Emergency, CE, 850, SF_170, Ta = -25 to +45, Ta=-25°C_to_+50°C

Vandalsikker armatur som tåler kraftige støt uten at det går ut 
over driftssikkerheten.

• Antiligaturform. For Durolight betyr dette: 1. Runde hjørner (ingen skarpe 
kanter); 2. Vanskelig tilgang til armaturens indre; 3. Lite mellomrom mellom 
armaturkabinettet og veggen

• Høyeste IK-klassifisering: IK10 – 170 joule. Selv under og etter hærverk slukker 
ikke lyset, men sikrer pålitelig belysning av området

• Spesielle Snake-Eye-skruer, en arkitekt- og designerfavoritt på grunn av det 
estetiske utseende, tilbyr en enkel måte å avskrekke tyver og vandaler på samt 
en praktisk løsning på problemet med uautorisert flytting av elementer

• Utskiftbart forkoblingsbrett: I stedet for at en entreprenør skal bytte ut hele 
armaturen, har du nå muligheten til å erstatte kun forkoblingsbrettet uten å 
demontere armaturen, noe som sparer kostbar tid

Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.
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Material/Finish
Armaturhus: 2 mm stålplate, hvitlakkert (RAL 9016)
Tetningsring: ikke-aldrende polyuretanskum
Avskjerming: støttsikker (3 mm tykk) opal polykarbonat
Skruer: hærverkbeskyttede i rustfritt stål, med to hull.

Installering/montering
Egnet for montering på vegger eller tak med 4 festepunkter.
Godkjent for innendørs bruk og utendørs bruk under tak. For områder hvor det er fare for tilsiktet eller utilsiktet 
ødeleggelse.
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Bestillingsveiledning

Beskrivelse ILCOS-kode Sokkel Vekt (kg) SAP-nummer Kat. nr.

Durolight Corner

DUROLIGHT-C 3600-840 HF L1215 LED 11 96633073

DUROLIGHT-C 4500-840 HF L1515 LED 13 96633074

DUROLIGHT-C 3500-830 HF L1215 LED 11 96633075

DUROLIGHT-C 4300-830 HF L1515 LED 13 96633076

Durolight Corner, nødlys

DUROLIGHT-C 3600-840 HF E3 L1215 LED 11 96633081

DUROLIGHT-C 3500-830 HF E3 L1215 LED 11 96633083

Durolight Corner, med dimming

DUROLIGHT-C 3600-840 HFIX L1215 LED 11 96633077

DUROLIGHT-C 4500-840 HFIX L1515 LED 13 96633078

DUROLIGHT-C 3500-830 HFIX L1215 LED 11 96633079

DUROLIGHT-C 4300-830 HFIX L1515 LED 13 96633080

Durolight Recessed

DUROLIGHT-R 4300-840 HF L1250 LED 14 96633049

DUROLIGHT-R 5300-840 HF L1550 LED 17 96633050

DUROLIGHT-R 4100-830 HF L1250 LED 14 96633051

DUROLIGHT-R 5100-830 HF L1550 LED 17 96633052

Durolight Recessed, nødlys

<DUROLIGHT-R 4300-840 HF E3 L1250 LED 14 96633057

DUROLIGHT-R 4100-830 HF E3 L1250 LED 14 96633059

Durolight Recessed, med dimming

DUROLIGHT-R 4300-840 HFIX L1250 LED 14 96633053

DUROLIGHT-R 5300-840 HFIX L1525 LED 17 96633054

Durolight Surface

DUROLIGHT-S 4100-840 HF L1350 LED 15 96633061

DUROLIGHT-S 5200-840 HF L1650 LED 18 96633062

DUROLIGHT-S 4000-830 HF L1350 LED 15 96633063

Durolight Surface, nødlys

DUROLIGHT-S 4100-840 HF E3 L1350 LED 15 96633069

Durolight Surface, med dimming

<DUROLIGHT-S 4100-840 HFIX L1350 LED 15 96633065

DUROLIGHT-S 4000-830 HFIX L1350 LED 15 96633067


