Raze Bollard

96632078 RAB 1L20-830 WPC HF/R MAS CL1 6K 700 ANT

THORN
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Raze Bollard

En flensmontert LED-pullert som er 700 mm hgy og har
Thorns Flat beam®-teknologi. 1 LED drives pa 200 mA.
LED-driver inkludert. Klasse | elektrisk, IP66, IK10.
Armaturhus: presstgpt aluminium (EN44300, kompatibel
med montering ved sjgen), pulverlakkert, teksturert
antracitgra (neer RAL7043). Skjerm: UV-stablisert
polykarbonat, halvfrosset. Fester: rustfritt stal. Konfigurert
som bevegelsessensor (master) med skjult integrert sensor
og nettledningsstyring. Forhandsinnstilt korridorfunksjon
20-100 % i 5 minutter. Registreringsradius 5 m. Med 3000K
LED.

6 kV overspenningsvern som standard. 200 mm x 200 mm
hullavstand, bolter medfglger ikke.

Mal: 173 x 220 x 700 mm
Luminaire input power: 9 W
Lysutbytte fra armatur: 403 Im
Armatureffektivitet: 45 Im/W
Vekt: 7,38 kg

|—220—| |—173-|

—I '— 400/700/900 —I

N
(@]
(@]

-

u—QOO—I

0240

TLG_RAZB_M_FAM.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse E.
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Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprgvde og testede komponenter fra ledende leverandgrer, men det kan skje enkelttilfeller av
teknologirelatert svikt i individuelle LED i lapet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til

+10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur pa 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning pa forhand, enten personlig

eller offentlig. © Thorn Lighting
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