
www.thornlighting.no/katalog > Installatørens valg > Park- og pullertbelysning

Plurio LED
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EN60598, IP66, IK08, Beam_Column_1, Beam_Column_5, SC1, SC2, CE, LED

LED-armatur for mastetoppmontering uten sjenerende opplys - 
perfekt for boligområder og parker

• Enestående ytelse og effektivitet for fornyelse av urbane områder og 
boligområder: opptil 86 % energisparing sammenlignet med tidligere løsninger!

• Minimalt med sjenerende spillys som forstyrrer om natten gjør Plurio LED godt 
egnet i boligområder

• Levetid på 100 000 timer (25 °C, L90), dimming for ytterligere energisparing, 
enkel installasjon og vedlikehold gir lave driftskostnader

• Sammen med Clan-serien sikrer Plurio et komplett urbant tilbud
• 4000K, versjoner med 3000K fås på forespørsel

Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

Material/Finish
Armaturhus og armaturhals: aluminium (LM6), pulverlakkert sølvgrå 150 med struktur (nær RAL 9006). To-farget variant: 
mørk sandy grey 900 (nær RAL 7043).
Skjerm: UV-stabilisert klar polykarbonat med prismer som minsker blending
Reflektor og kabelrør: hvit, høyreflekterende ABS (plast)
Speil (asymmetrisk variant): høyreflekterende eloksert aluminium
Festeskruer: rustfritt stål

Installering/montering
Montering på mastetopp. 
Mastetopp: Ø60 mm, 75 mm langt nedstikk. 
Anbefalt høyde: 3-4 m. 
Matchende master og armer bidrar til å oppnå en helhetlig design. 
Tilgang til lysdioder og forkobling via 3 skruer under skjerm. 
Varianter med 4 m kabel (H05-VVF).

Leveres klar til montering, komplett med forhåndsmontert forkoblingsutstyr.
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Leveres komplett med LED.Bestillingsveiledning

Beskrivelse ILCOS-kode Sokkel Vekt (kg) SAP-nummer Kat. nr.

Plurio LED, symmetrisk optikk, originalt 
armaturhus
PLD O 18L35 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740 LED 7,8 96259972 3502307

PLD O 18L70 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740 LED 7,8 96260704 3524884

PLD O 18L50 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740 LED 8 96260865 3502306

Plurio LED-gateoptikk, originalt armaturhus

PLD O 18L35 WST BPSW CL2 N4M D60 L740 LED 7,8 96259969 3502300

PLD O 18L70 WST BPSW CL2 N4M D60 L740 LED 7,8 96260705 3502302

PLD O 18L50 WST BPSW CL2 N4M D60 L740 LED 8 96260866 3502301

Plurio LED-gateoptikk, rundt armaturhus

PLD R  18L70 WST BPSW CL2 N4M D60 L740 LED 7,8 96260707 3502305

PLD R 18L35 WST BPSW CL2 N4M D60 L740 LED 7,8 96260862 3502303

PLD R 18L50 WST BPSW CL2 N4M D60 L740 LED 7,8 96260863 3502304


