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LED Fit

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller 
offentlig. © Thorn Lighting

IP66, IK07, SC1, CE

Et svært lett, pålitelig og effektivt alternativ til universelle HID-
lyskastere med optikk i toppklasse

• Svært lett, kompakt design for enkel installering og minimal estetisk påvirkning
• Virkelig asymmetrisk optikk som gir lysfordeling og god lysstyring (0 cd ved 90°) 
uten behov for skråstilling

• Vedlikeholdsfri i 50 000 timer levetid
• Reduser energiforbruket med ca. 80 % sammenlignet med lignende HIT-
løsninger

Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.
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Material/Finish
Armaturhus: presstøpt aluminium, lysegrå 150 sandstrukturert (likner RAL9006)
Festebøyle: aluminium 
(EN AC-46000)
Visir: polykarbonat med utvendig overflate pulverlakkert RAL 9006 (lysegrå)
Standard korrosjonsklasse: C3

Installering/montering
Ferdigkablet med 60 cm kabel.
Festebøylen festes med tre tilgjengelig festepunkt – én M10 og to M8 – og er omvendbar for ulike monteringsposisjoner.
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Bestillingsveiledning

Beskrivelse ILCOS-kode Sokkel Vekt (kg) SAP-nummer Kat. nr.

LED Fit

LEDFIT S 45W A/S CL1 L840 LED 1,7 96628332 3219759

LEDFIT M 90W A/S CL1 L840 LED 3 96628333 3219760

LEDFIT S 45W A/S CL1 L830 LED 1,7 96633103

LEDFIT M 90W A/S CL1 L830 LED 3 96633104


