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Aerie

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller 
offentlig. © Thorn Lighting

IP66, IK10, SC1, SC2, CE, RCM

Et diskret element for urbane miljøer som gir lys der og når 
folk trenger det

• Med sin myke glød gir Aerie den beste visuelle komforten i bymiljøer om 
kvelden og natten

• Den mest avanserte og bærekraftige ettermonteringsløsningen, kan tilpasses 
ethver urbant prosjekt med tanke på estetikk både om dagen og natten, 
fotometriske behov og krav til kontroll

• Gir kun lys når folk trenger det, takket være integrert bevegelsessensor, som 
sparer strøm samtidig som den gir sikkerhet

• Kan monteres nær boliger takket være den diskrete ekstrerne rasteren som 
enkelt kan legges til på stedet

• Stor fleksibilitet for mastkonfigurasjoner, stiler, monteringer og høyder
• Kan monteres i selv de meste krevende miljøer, som nær sjøen og med høye 
temperaturer

Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.
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Material/Finish
Base og armaturhus: korrosjonsbestandig presstøpt aluminium (EN AC-44300), pulverlakkert i teksturert antrasitt (likner 
RAL7043). Standard korrosjonsklasse C5 i henhold til ISO 9223: 2012.
Andre farger tilgjengelig via myProduct
Skjerm: UV-stabilisert polykarbonat - klar (IK10) og opal finish
Intern høyreflekterende hvit reflektor

Installering/montering
Montering på mastetopp: Ø60 mm og Ø76 mm, ferdigkablet for enkel montering, med ett verktøy. 120° festeskruer for 
perfekt justering på masten, åpning med hurtigtilgang ovenfra uten behov for verktøy, vedlikehold av forkoblingsbrett uten 
behov for verktøy, vedlikehold av skjerm mulig på stedet.
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Bestillingsveiledning

Beskrivelse ILCOS-kode Sokkel Vekt (kg) SAP-nummer Kat. nr.

Aerie Wide, rotasjonssymmetrisk optikk

ARW 18L35-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT LED 11,06 96632271

ARW 18L70-830 RS CL-D LRT CL2 W5 T76 AN LED 11,24 96632273

ARW 18L50-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT LED 11,06 96632766

ARW 18L70-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT LED 11,06 96632767

ARW 18L105-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT LED 11,06 96632768

Aerie Wide, bredstrålende gatekomfortoptikk

ARW 12L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT LED 10,95 96632263

ARW 12L50-730 WSC CL LRT CL2 W5 T76 ANTLED 10,96 96632265

ARW 24L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT LED 10,95 96632268

ARW 12L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT LED 10,95 96632761

ARW 12L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT LED 10,95 96632762

ARW 12L105-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT LED 10,95 96632763

ARW 24L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT LED 10,95 96632764

ARW 24L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT LED 10,95 96632765

Aerie Slim, rotasjonssymmetrisk optikk

ARS 18L35-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT LED 11,07 96632282

ARS 18L50-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT LED 11,07 96632775

ARS 18L70-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT LED 11,07 96632776

ARS 18L105-740 RS CL-D CL2 W5 T60 ANT LED 11,07 96632777

Aerie Slim, bredstrålende gatekomfortoptikk

ARS 12L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT LED 10,99 96632275

ARS 24L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT LED 11,04 96632279

ARS 12L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT LED 10,99 96632770

ARS 12L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT LED 10,99 96632771

ARS 12L105-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT LED 10,99 96632772

ARS 24L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT LED 11,04 96632773

ARS 24L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT LED 11,04 96632774

Aerie-tilbehør

ARW LV 0,8 96632480

ARS LV 0,8 96632481


