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Diffusalux
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IP40, IK06, SC1, CE, 650, Ta=25

Lineær armatur med kurvet profil og opal avskjerming for 
overflatemontering

• Buet opal avskjerming i robust polykarbonat for spesifikk lysstyring
• Lysstyrkebryer (LOS) for individuell styring av wattforbruk og lysstyrke
• Låsbare endestykker i polykarbonat
• Forseglet opptil IP40

Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.
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Material/Finish
Armaturhus: hvitmalt stål
Endestykker: polykarbonat
Avskjerming: opal polykarbonatekstrudering

Installering/montering
Innføring for kabel (Ø 21,5 mm) midt på bakplaten.
BESA-fester som standard
Koblingsklemme for enkel montering.

Bestillingsveiledning

Beskrivelse ILCOS-kode Sokkel Vekt (kg) SAP-nummer Kat. nr.

Diffusalux

DIFF 3 5000-840 HF L1500 LOS LED 2,7 96633566

DIFF 3 5000-840 HF E3 L1500 LOS LED 2,9 96633567

DIFF 3 5000-840 HF MWS L1500 LOS LED 2,75 96633568

DIFF 3 5000-840 HF E3 MWS L1500 LOS LED 2,95 96633569

DIFF 3 5000-840 HFIX L1500 LOS LED 2,7 96633570

DIFF 3 5000-840 HFIX E3 L1500 LOS LED 2,9 96633571


