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Punch

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller 
offentlig. © Thorn Lighting

UKCA, IP20, IK03, SC1, CE, RCM, 850, Ta = 0 to +25, LED

Klassisk enkelhet: Allsidighet kombinert med en visuell og 
taktil høykvalitet.

• Design: Klassisk lineær design med tiltalende og tidløs estetikk.  Materialer av 
høy kvalitet understreker produktets verdi.

• Lysfordeling: Direkte, direkte/indirekte (60/40 % or 50/50 %) og asymmetrisk 
lysfordeling, en dobbeltparabolsk aluminiumsvariant og en LRO-optikkversjon 
samt UGR <16 gjør PUNCH til et ypperlig valg for en rekke bruksområder.

• Montering: Varianter med pendlet montering og overflatemontering – pluss 
muligheten for rekke- og veggmontering er avgjørende funksjoner med hensyn 
til maksimal fleksibilitet.

• Smarte designfunksjoner som hever brukeropplevelsen gjennom rask og enkel 
montering og vedlikehold.

• Varianter for ethvert behov: CRI80 eller CRI90, nødlysmodus, snortrekkbryter, 
utfyllinger av ulike størrelser for rekkemontering samt valget mellom LRO og 
raster åpner opp for mange muligheter i en rekke bruksområder.

Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.
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Material/Finish
Armaturhus og endestykker: Stål, pulverlakkert hvitt
Dobbelparabolsk raster: Høyreflekterende aluminium
Avskjerminger: Opal polykarbonat
LRO: Mikroprismatisk polymetylmetakrylat (PMMA)

Installering/montering
Suspended direct/indirect: Slidable suspension components for easy mounting, suspensions to be ordered separately 
(22171581), pre-installed power cord
Suspended direct only: Combine your desired surface-mounted LRO or LV-Variant with the optional suspension 
accessories (22171581 & 22171349) to be ordered separately
Surface: Suitable for direct surface mounting
Continuous row & Infills: Optional accessories to link individual suspended luminaires together
Wall: Optional wall mounting bracket accessory compatible with all versions
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Bestillingsveiledning

Beskrivelse ILCOS-kode Sokkel Vekt (kg) SAP-nummer Kat. nr.

Punch, overflate

PUNCH 3 LV MSC 4000-940 L12 HF LED 3,5 96636009

PUNCH 3 LV MSC 6000-940 L15 HF LED 3,8 96636010

PUNCH 3 LV MSC 4000-930 L12 HF LED 3,5 96636013

PUNCH 3 LV MSC 6000-930 L15 HF LED 3,8 96636014

PUNCH 3 LV MSC 4000-830 L12 HF LED 3,5 96636019

PUNCH 3 LV MSC 4000-840 L12 HF LED 3,5 96636020

PUNCH 3 LV MSC 6000-830 L15 HF LED 3,8 96636021

PUNCH 3 LV MSC 6000-840 L15 HF LED 3,8 96636022

PUNCH 3 LRO MSC 3200-930 L12 HF LED 3,5 96636033

PUNCH 3 LRO MSC 3800-930 L15 HF LED 3,8 96636034

PUNCH 3 LRO MSC 3200-940 L12 HF LED 3,5 96636037

PUNCH 3 LRO MSC 3800-940 L15 HF LED 3,8 96636038

PUNCH 3 LRO MSC 3200-830 L12 HF LED 3,5 96636043

PUNCH 3 LRO MSC 3200-840 L12 HF LED 3,5 96636044

PUNCH 3 LRO MSC 3800-830 L15 HF LED 3,8 96636045

PUNCH 3 LRO MSC 3800-840 L15 HF LED 3,8 96636046

Punch, overflate, med dimming

<PUNCH 3 LRO MSC 3200-830 L12 HFIX LED 6 96635385

PUNCH 3 LRO MSC 3200-840 L12 HFIX LED 6 96635386

<PUNCH 3 LRO MSC 3800-830 L15 HFIX LED 6,5 96635387

PUNCH 3 LRO MSC 3800-840 L15 HFIX LED 6,5 96635388

PUNCH 3 LRO MSC 3200-940 L12 HFIX LED 6 96635391

PUNCH 3 LRO MSC 3800-940 L15 HFIX LED 6,5 96635392

PUNCH 3 LV MSC 4000-940 L12 HFIX LED 3,8 96635717

PUNCH 3 LV MSC 6000-940 L15 HFIX LED 3,8 96635718

PUNCH 3 LV MSC 4000-830 L12 HFIX LED 3,5 96635735

PUNCH 3 LV MSC 4000-840 L12 HFIX LED 3,5 96635736

PUNCH 3 LV MSC 6000-830 L15 HFIX LED 3,8 96635737

PUNCH 3 LV MSC 6000-840 L15 HFIX LED 3,8 96635738

PUNCH 3 LV MSC 4000-930 L12 HFIX LED 3,5 96636025

PUNCH 3 LV MSC 6000-930 L15 HFIX LED 3,8 96636026

PUNCH 3 LRO MSC 3200-930 L12 HFIX LED 3,5 96636049

PUNCH 3 LRO MSC 3800-930 L15 HFIX LED 3,8 96636050

Punch, overflate, nødlys med dimming

<PUNCH 3 LRO MSC 3200-830 L12 HFIX E3 LED 6,2 96635401

<PUNCH 3 LRO MSC 3200-840 L12 HFIX E3 LED 6,2 96635402

PUNCH 3 LRO MSC 3800-830 L15 HFIX E3 LED 6,8 96635403

PUNCH 3 LRO MSC 3800-840 L15 HFIX E3 LED 6,8 96635404

PUNCH 3 LRO MSC 3800-940 L15 HFIX E3 LED 6,8 96635408

PUNCH 3 LV MSC 4000-940 L12 HFIX E3 LED 3,8 96635721

PUNCH 3 LV MSC 6000-940 L15 HFIX E3 LED 3,8 96635722

PUNCH 3 LV MSC 4000-830 L12 HFIX E3 LED 3,5 96635727

PUNCH 3 LV MSC 4000-840 L12 HFIX E3 LED 3,5 96635728

PUNCH 3 LV MSC 6000-830 L15 HFIX E3 LED 3,8 96635729
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Beskrivelse ILCOS-kode Sokkel Vekt (kg) SAP-nummer Kat. nr.

PUNCH 3 LV MSC 6000-840 L15 HFIX E3 LED 3,8 96635730

PUNCH 3 LRO MSC 3200-940 L12 HFIX E3 LED 3,5 96635739

PUNCH 3 LV MSC 4000-930 L12 HFIX E3 LED 3,5 96636029

PUNCH 3 LV MSC 6000-930 L15 HFIX E3 LED 3,8 96636030

PUNCH 3 LRO MSC 3800-930 L15 HFIX E3 LED 3,8 96636052

PUNCH 3 LRO MSC 3200-930 L12 HFIX E3 LED 3,5 96636053

Punch, nedhengt

<PUNCH 3 ASYM MSP 2200-830 L12 HF LED 3,5 96630502

<PUNCH 3 ASYM MSP 2200-840 L12 HF LED 3,5 96630503

PUNCH 3 LV MSP 5500-940 L12 HF LED 3,5 96636007

PUNCH 3 LV MSP 6600-940 L15 HF LED 3,8 96636008

PUNCH 3 LV MSP 5500-930 L12 HF LED 3,5 96636011

PUNCH 3 LV MSP 6600-930 L15 HF LED 3,8 96636012

PUNCH 3 LV MSP 5500-830 L12 HF LED 3,5 96636015

PUNCH 3 LV MSP 5500-840 L12 HF LED 3,5 96636016

PUNCH 3 LV MSP 6600-830 L15 HF LED 3,8 96636017

PUNCH 3 LV MSP 6600-840 L15 HF LED 3,8 96636018

PUNCH 3 LRO MSP 5500-930 L12 HF LED 3,5 96636031

PUNCH 3 LRO MSP 6600-930 L15 HF LED 3,8 96636032

PUNCH 3 LRO MSP 5500-940 L12 HF LED 3,5 96636035

PUNCH 3 LRO MSP 6600-940 L15 HF LED 3,8 96636036

PUNCH 3 LRO MSP 5500-830 L12 HF LED 3,5 96636039

PUNCH 3 LRO MSP 5500-840 L12 HF LED 3,5 96636040

PUNCH 3 LRO MSP 6600-830 L15 HF LED 3,8 96636041

PUNCH 3 LRO MSP 6600-840 L15 HF LED 3,8 96636042

PUNCH 3 ASYM MSP 2200-940 L12 HF LED 3,5 96636056

PUNCH 3 ASYM MSP 2200-930 L12 HF LED 3,5 96636057

Punch, nedhengt, med dimming

<PUNCH 3 ASYM MSP 2200-830 L12 HFIX LED 3,5 96630508

PUNCH 3 ASYM MSP 2200-840 L12 HFIX LED 3,5 96630509

<PUNCH 3 LRO MSP 5500-830 L12 HFIX LED 6 96635381

PUNCH 3 LRO MSP 5500-840 L12 HFIX LED 6 96635382

PUNCH 3 LRO MSP 6600-830 L15 HFIX LED 6,5 96635383

PUNCH 3 LRO MSP 6600-840 L15 HFIX LED 6,5 96635384

PUNCH 3 LRO MSP 5500-940 L12 HFIX LED 6 96635389

<PUNCH 3 LRO MSP 6600-940 L15 HFIX LED 6,5 96635390

<PUNCH 3 LRO MSP 5500-930 L12 HFIX SWD LED 6 96635393

<PUNCH 3 LRO MSP 5500-940 L12 HFIX SWD LED 6 96635394

<PUNCH 3 LRO MSP 6600-930 L15 HFIX SWD LED 6,5 96635395

<PUNCH 3 LRO MSP 6600-940 L15 HFIX SWD LED 6,5 96635396

PUNCH 3 LV MSP 5500-930 L12 HFIX SWD LED 3,5 96635476

PUNCH 3 LV MSP 5500-940 L12 HFIX SWD LED 3,5 96635477

PUNCH 3 LV MSP 6600-930 L15 HFIX SWD LED 3,8 96635478

PUNCH 3 LV MSP 6600-940 L15 HFIX SWD LED 3,8 96635479

PUNCH 3 LV MSP 5500-940 L12 HFIX LED 3,5 96635715

PUNCH 3 LV MSP 6600-940 L15 HFIX LED 3,5 96635716
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Beskrivelse ILCOS-kode Sokkel Vekt (kg) SAP-nummer Kat. nr.

PUNCH 3 LV MSP 5500-830 L12 HFIX LED 3,5 96635731

PUNCH 3 LV MSP 5500-840 L12 HFIX LED 3,5 96635732

PUNCH 3 LV MSP 6600-830 L15 HFIX LED 3,8 96635733

PUNCH 3 LV MSP 6600-840 L15 HFIX LED 3,8 96635734

PUNCH 3 ASYM MSP 2200-940 L12 HFIX LED 3,5 96635741

PUNCH 3 LV MSP 5500-930 L12 HFIX LED 3,5 96636023

PUNCH 3 LV MSP 6600-930 L15 HFIX LED 3,8 96636024

PUNCH 3 LRO MSP 5500-930 L12 HFIX LED 3,5 96636047

PUNCH 3 LRO MSP 6600-930 L15 HFIX LED 3,8 96636048

PUNCH 3 ASYM MSP 2200-930 L12 HFIX LED 3,5 96636055

Punch, nedhengt, nødlys med dimming

<PUNCH 3 LRO MSP 5500-830 L12 HFIX E3 LED 6,2 96635397

PUNCH 3 LRO MSP 5500-840 L12 HFIX E3 LED 6,2 96635398

<PUNCH 3 LRO MSP 6600-830 L15 HFIX E3 LED 6,8 96635399

PUNCH 3 LRO MSP 6600-840 L15 HFIX E3 LED 6,8 96635400

PUNCH 3 LRO MSP 5500-840 L12 HFIX E3D LED 6,2 96635405

<PUNCH 3 LRO MSP 6600-940 L15 HFIX E3 LED 6,8 96635406

PUNCH 3 LRO MSP 6600-840 L15 HFIX E3D LED 6,2 96635407

PUNCH 3 LV MSP 5500-940 L12 HFIX E3 LED 3,5 96635719

PUNCH 3 LV MSP 6600-940 L15 HFIX E3 LED 3,5 96635720

PUNCH 3 LV MSP 5500-830 L12 HFIX E3 LED 3,5 96635723

PUNCH 3 LV MSP 5500-840 L12 HFIX E3 LED 3,8 96635724

PUNCH 3 LV MSP 6600-830 L15 HFIX E3 LED 3,5 96635725

PUNCH 3 LV MSP 6600-840 L15 HFIX E3 LED 3,8 96635726

PUNCH 3 LRO MSP 5500-940 L12 HFIX E3 LED 3,8 96635740

PUNCH 3 LV MSP 5500-930 L12 HFIX E3 LED 3,5 96636027

PUNCH 3 LV MSP 6600-930 L15 HFIX E3 LED 3,8 96636028

PUNCH 3 LRO MSP 6600-930 L15 HFIX E3 LED 3,8 96636051

PUNCH 3 LRO MSP 5500-930 L12 HFIX E3 LED 3,5 96636054

Punch-tilbehør

PUNCH 3 ASYM WALL BRACKET WH 0,75 96667068

CEILING ROSE ROUND ASI/ASQ3 WH 0,2 22171581

PUNCH 3 LRO C MOUNT SET 1,2 96635433

PUNCH 3 LRO INFILL L9 1,2 96635434

PUNCH 3 LRO INFILL L15 1,5 96635435

PUNCH 3 LV C MOUNT SET 0,5 96635743

PUNCH 3 LV INFILL L9 1,85 96635744

<PUNCH 3 LV INFILL L15 2,85 96635745

PUNCH 3 EMERGENCY BATTERY SPARE 0,22 96636058


