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Contus

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller 
offentlig. © Thorn Lighting

CB, UKCA, Minergie, IP20, NB, WB, SehrBreitstrahlend, ASY, Hfree, IK07, SC1, CE, RCM, EAC, GLedReP, LLedReP, 650

CONTUS-skinnesystem

• Energieffektiv rekkemontert LED-armatur med lyseffektivitet på opptil 163 lm/W
• Gir optimal lineær belysning for bruksområdet, f.eks. detaljhandel, logistikk og 
industri, med et utvalg av 4 strålevinkler: bred stråle, svært bred stråle, smal 
stråle og hyllestråle

• Fargetoleranse mellom flere armaturer på maks. 3 MacAdam-ellipser
• LED-levetid: opptil L80 ved 50 000 t
• Faseutvalg for 3 fasekretser og 2 nødlyskretser
• 100 % fleksibel og verktøyfri mekanisk og elektrisk installasjon via de to 
sidemonterte dreiespakene

Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.
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Material/Finish
Skinneenheter: hvitlakkert valset stål (nær RAL9016)
Elektriske tilførsler: hvitlakkert valset stål (nær RAL9016), kombinert med mekaniske kontakter i galvanisert stål
Lister: hvitlakkert valset stål (nær RAL9016)
Endestykker: polykarbonat for kanaler, akrylnitril-styren-akrylat for lister Monteringstilbehør: komponenter for vegg/tak i 
rustfritt stål
Avskjerming/linse: sprøytestøpt PMMA-plast

Installering/montering
CONTUS-belysningssystem med sammenhengende rekker kan monteres uten behov for verktøy. Takket være en unik, 
fabrikkmontert tilkobling kan skinneenhetene kobles til mekanisk og elektrisk samtidig. Armaturene låses enkelt på plass 
og kan når som helst settes i en annen posisjon.
En brukervennlig monteringsbrakett sørger for tilkobling mellom vegg eller tak og skinnen. Et ledningsfeste kan monteres 
på skinnen uten behov for verktøy ved hjelp av lett trykk, og den kan også flyttes etter behov. Justering av pendelhøyde 
gjøres også helt uten verktøy. Avstanden mellom opphengspunktene kan være opptil 3 meter.
Systemet kan installeres i et miljø med omgivelsestemperaturer på -10 °C opptil +35 °C for He-armaturer og -10 °C opptil 
+30 °C for HO-armaturer.
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Bestillingsveiledning

Beskrivelse ILCOS-kode Sokkel Vekt (kg) SAP-nummer Kat. nr.

Contus, lyslist, lengde 1000 mm

CONTUS 3700-840 L1000 WB HF WH LED LED 1,43 96635806

CONTUS 5200-840 L1000 WB HF WH LED LED 1,43 96635807

CONTUS 3700-840 L1000 WB HFIX WH LED LED 1,5 96635812

CONTUS 5200-840 L1000 WB HFIX WH LED LED 1,5 96635813

CONTUS 5200-840 L1000 NB HF WH LED LED 1,425 96635818

CONTUS 5200-840 L1000 SB HF WH LED LED 1,425 96635819

CONTUS 5200-840 L1000 VWB HF WH LED LED 1,435 96635820

CONTUS 5200-830 L1000 WB HF WH LED LED 1,43 96636073

Contus, lyslist, lengde 1500 mm

CONTUS 5500-840 L1500 WB HF WH LED LED 2,13 96635808

CONTUS 8000-840 L1500 WB HF WH LED LED 2,13 96635809

CONTUS 5500-840 L1500 WB HFIX WH LED LED 2,2 96635814

CONTUS 8000-840 L1500 WB HFIX WH LED LED 2,2 96635815

CONTUS 8000-840 L1500 NB HF WH LED LED 2,12 96635821

CONTUS 8000-840 L1500 SB HF WH LED LED 2,12 96635822

CONTUS 8000-840 L1500 VWB HF WH LED LED 2,14 96635823

CONTUS 8000-830 L1500 WB HF WH LED LED 2,13 96636074

Contus, lyslist, lengde 2000 mm

CONTUS 7400-840 L2000 WB HF WH LED LED 2,755 96635810

CONTUS 10000-840 L2000 WB HF WH LED LED 2,755 96635811

CONTUS 7400-840 L2000 WB HFIX WH LED LED 2,825 96635816

CONTUS 10000-840 L2000 WB HFIX WH LED LED 2,825 96635817

CONTUS 10000-840 L2000 NB HF WH LED LED 2,74 96635824

CONTUS 10000-840 L2000 SB HF WH LED LED 2,74 96635825

CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH LED LED 2,77 96635826

CONTUS 10000-830 L2000 WB HF WH LED LED 2,755 96636075

CONTUS 10000-830 L2000 VWB HF WH LED LED 2,77 92979270

Contus, skinneenheter

CONTUS T L1500 WH 2,9 96635827

CONTUS T L2000 WH 3,7 96635828

CONTUS T L2500 WH 4,49 96635829

CONTUS T L4000 WH 6,6 96635830

Contus, strømforsyning

CONTUS TA WH 0,56 96635831

CONTUS TA-F WH 2,04 96635832

CONTUS TE L500 WH 1,4 96635833

CONTUS TM TA/TE L500 WH 1,3 96635834

CONTUS TM L750 WH 1,45 96635835

CONTUS TE WH 0,7 96636186

Contus, nodekobler

CONTUS T-VL1 WH 1,35 96635838

CONTUS T-VL2 WH 1,84 96635839
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Beskrivelse ILCOS-kode Sokkel Vekt (kg) SAP-nummer Kat. nr.

CONTUS T-VL3 WH 1,7 96635840

CONTUS T-VL4 WH 1,88 96635841

CONTUS T-VT1 WH 2,1 96635842

CONTUS T-VT2 WH 2,42 96635843

CONTUS T-VT3 WH 2,9 96635844

CONTUS T-VT4 WH 2,42 96635845

Contus, monteringskomponenter

TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL A 0,2 22169175

TECTON/CONTUS AC (Caddy Clip) 0,026 22169176

TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI1 O-L 0,07 22169178

TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L 0,8 22169179

TECTON/CONTUS ASI5 O-L 0,08 22169180

TECTON/CONTUS ASI1 O-L + Caddy-Clip 0,071 22169181

TECTON/CONTUS ASI2 O-L + Caddy-Clip 0,1 22169182

TECTON/CONTUS ASI1 O-L LOOP 0,08 22170952

TECTON/CONTUS ASI2 O-L LOOP 0,09 22170954

TECTON/CONTUS ASI5 O-L LOOP 0,13 22170956

TECTON/CONTUS AK 0,05 22169177

SWI 2.5 1000 CHAIN ST/ZN #K27 KNOTTED 0,13 20042906

ZAKK NIRO (K27 KNOTENKETTE 1.43) 0,158 20969682

Contus, lyslist

TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP WH 0,1 22170178

TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP WH 0,14 22170180

Contus, tilbehør

TECTON/CONTUS TZ 0,073 22161459

TECTON/CONTUS T-EF WH 0,1 22065758

TECTON/CONTUS ABLH 0,675 22064924


