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Areaflood Pro 2

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller 
offentlig. © Thorn Lighting

IP66, SC1, SC2, CE, RCM

Allsidig flomlysarmatur som kan brukes på en rekke 
bruksområder med den beste optiske ytelsen og de beste 
tilkoblingsløsningene i sin klasse

• Hele produktfamilien med fem armaturstørrelser på 4000–100 000 lumeneffekt
• Integrerer THORNs internt designet og utviklet optikkportefølje. Tilbyr totalt 21 
ulike lysfordelinger for både område-, vei- og sportsbelysning

• Dark Skies-prinsippene beskytter det nattlige miljøet. Areaflood Pro er 
tilgjengelig med THORNs Balanced White-teknologi

• Designet etter Dark Sky-prinsippene for å begrense lysforurensing med 0 cd 
ved 90° ved horisontal montering. Tilbehørsporteføljen muliggjør ytterligere 
kontroll av strølys og overflødig lys

• Areaflood Pro forbedrer bærekraften ved å styre energiforbruket og er 
kompatibel med THORNs UrbaSens-tilkoblingsløsninger til utendørsbelysning

• Vedlikeholdsfri løsning. Produktlevetid på opptil 100 000 timer L95
• 6 kV som standard (integrert i driveren)
• 10 kV valgfritt (ekstra enhet – spesifiser ved bruk av myProduct)

Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.
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Material/Finish
Armaturhus produsert i formstøpt aluminium EN AC-44300
Robust løsning med ypperlig korrosjonsmotstand på C5 i henhold til ISO 9223:2012
Lysegrå finish (likner RAL9006) med ytterligere 50 RAL-farger tilgjengelig på forespørsel
Herdet glass
Høy slagfasthet på IK08 og IP66
Valgfri spesiell overflatebehandling for bruksområder med montering i svømmebasseng kan spesifiseres ved bruk av 
myProduct-konfigurasjonen

Installering/montering
Versatile adjustable surface mounting stirrup bracket to suit application demands, for wall, floor or column mounting
Optional spigot adapter accessory for post top mounting applications for Small, Medium and Large sizes (not double sizes)
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Bestillingsveiledning

Beskrivelse ILCOS-kode Sokkel Vekt (kg) SAP-nummer Kat. nr.

Areaflood Pro 2, liten

AFP2 S 24L35-740 A4 CL2 GY LED 6,785 96635869

AFP2 S 24L50-740 A4 CL2 GY LED 6,785 96635870

AFP2 S 24L70-740 A4 CL2 GY LED 6,785 96635871

AFP2 S 36L35-740 A4 CL2 GY LED 6,845 96635872

AFP2 S 36L50-740 A4 CL2 GY LED 6,82 96635873

AFP2 S 36L70-740 A4 CL2 GY LED 7,07 96635874

AFP2 S 48L35-740 A4 CL2 GY LED 7,13 96635875

AFP2 S 48L50-740 A4 CL2 GY LED 7,38 96635876

AFP2 S 48L70-740 A4 CL2 GY LED 7,6 96635877

AFP2 S 24L35-740 A4 CL1 GY LED 6,785 96635899

AFP2 S 24L50-740 A4 CL1 GY LED 6,785 96635900

AFP2 S 24L70-740 A4 CL1 GY LED 6,785 96635901

AFP2 S 36L35-740 A4 CL1 GY LED 6,845 96635902

AFP2 S 36L50-740 A4 CL1 GY LED 6,82 96635903

AFP2 S 36L70-740 A4 CL1 GY LED 7,07 96635904

AFP2 S 48L35-740 A4 CL1 GY LED 7,13 96635905

AFP2 S 48L50-740 A4 CL1 GY LED 7,38 96635906

AFP2 S 48L70-740 A4 CL1 GY LED 7,6 96635907

AFP2 S 24L35 740 A6 BS 3550 CL2 GY LED 6,943 92998365

AFP2 S 24L70 740 A6 BS 3550 CL2 GY LED 6,943 92998366

AFP2 S 48L70 740 A6 BS 3550 CL2 GY LED 7,758 92998367

AFP2 S 48L70 740 AI6 HFX SP CL2 GY LED 7,65 92998375

Areaflood Pro 2, middels

AFP2 M 60L35-740 A4 CL2 GY LED 9,79 96635878

AFP2 M 60L50-740 A4 CL2 GY LED 9,79 96635879

AFP2 M 60L70-740 A4 CL2 GY LED 9,79 96635880

AFP2 M 72L35-740 A4 CL2 GY LED 9,85 96635881

AFP2 M 72L50-740 A4 CL2 GY LED 9,85 96635882

AFP2 M 72L70-740 A4 CL2 GY LED 9,768 96635883

AFP2 M 96L35-740 A4 CL2 GY LED 9,888 96635884

AFP2 M 96L50-740 A4 CL2 GY LED 9,888 96635885

AFP2 M 96L70-740 A4 CL2 GY LED 10,1 96635886

AFP2 M 96L85-740 A4 CL2 GY LED 10,57 96635887

AFP2 M 60L35-740 A4 CL1 GY LED 9,79 96635908

AFP2 M 60L50-740 A4 CL1 GY LED 9,79 96635909

AFP2 M 60L70-740 A4 CL1 GY LED 9,79 96635910

AFP2 M 72L35-740 A4 CL1 GY LED 9,85 96635911

AFP2 M 72L50-740 A4 CL1 GY LED 9,85 96635912

AFP2 M 72L70-740 A4 CL1 GY LED 9,768 96635913

AFP2 M 96L35-740 A4 CL1 GY LED 9,888 96635914

AFP2 M 96L50-740 A4 CL1 GY LED 9,888 96635915

AFP2 M 96L70-740 A4 CL1 GY LED 10,1 96635916

AFP2 M 96L85-740 A4 CL1 GY LED 10,57 96635917

AFP2 M 96L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP  -> LED 10,808 92998082

AFP2 M 72L70 740 A6 BS 3550 CL2 GY LED 9,926 92998368
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Beskrivelse ILCOS-kode Sokkel Vekt (kg) SAP-nummer Kat. nr.

AFP2 M 96L85 740 AI6 BS 3550 CL2 GY LED 10,728 92998369

AFP2 M 96L70 740 AI6 HFX SP CL2 GY LED 10,15 92998376

Areaflood Pro 2, stor

AFP2 L 108L35-740 A4 CL2 GY LED 12,508 96635888

AFP2 L 108L50-740 A4 CL2 GY LED 12,508 96635889

AFP2 L 108L70-740 A4 CL2 GY LED 12,978 96635890

AFP2 L 120L35-740 A4 CL2 GY LED 12,568 96635891

AFP2 L 120L50-740 A4 CL2 GY LED 12,81 96635892

AFP2 L 120L70-740 A4 CL2 GY LED 13,28 96635893

AFP2 L 144L35-740 A4 CL2 GY LED 13,4 96635894

AFP2 L 144L50-740 A4 CL2 GY LED 13,4 96635895

AFP2 L 144L70-740 A4 CL2 GY LED 13,476 96635896

AFP2 L 144L80-740 A4 CL2 GY LED 13,9 96635897

AFP2 L 108L35-740 A4 CL1 GY LED 12,508 96635918

AFP2 L 108L50-740 A4 CL1 GY LED 12,508 96635919

AFP2 L 108L70-740 A4 CL1 GY LED 12,978 96635920

AFP2 L 120L35-740 A4 CL1 GY LED 12,568 96635921

AFP2 L 120L50-740 A4 CL1 GY LED 12,81 96635922

AFP2 L 120L70-740 A4 CL1 GY LED 13,28 96635923

AFP2 L 144L35-740 A4 CL1 GY LED 13,4 96635924

AFP2 L 144L50-740 A4 CL1 GY LED 13,4 96635925

AFP2 L 144L70-740 A4 CL1 GY LED 13,476 96635926

AFP2 L 144L80-740 A4 CL1 GY LED 13,9 96635927

AFP2 L 144L70 740 AI6 CL2 GY LED 13,476 92994735

AFP2 L 144L70 740 A5 H CLO BS 3525 SP -> LED 14,184 92998080

AFP2 L 144L70 740 A4 H CLO BS 3525 SP -> LED 14,184 92998081

AFP2 L 144L80 740 AI6 BS 3550 CL2 GY LED 14,058 92998370

AFP2 L 144L70 740 AI6 HFX SP CL2 GY LED 13,526 92998377

Areaflood Pro 2, Medium double

AFP2 2M 192L70-740 A4 CL2 GY LED 23,78 96635898

AFP2 2M 192L70-740 A4 CL1 GY LED 23,48 96635928

AFP2 2M 192L85-740 A4 CL1 GY LED 24,45 96635929

AFP2 2M 192L50-740 A4 CL2 GY LED 23,356 96636355

AFP2 2M 192L50-740 A4 CL1 GY LED 23,056 96636356

AFP2 2M 192L70 740 AI6 BS 3550 CL2 GY LED 23,638 92996274

AFP2 2M 192L85 740 AI6 ZUD CL1 GY LED 24,62 92998371

Areaflood Pro 2, Large double

AFP2 2L 216L70-740 A4 CL1 GY LED 28,74 96635930

AFP2 2L 288L70-740 A4 CL1 GY LED 29,1 96635931

AFP2 2L 288L75-740 A4 CL1 GY LED 29,222 96635932

AFP2 2L 216L50-740 A4 CL1 GY LED 28,104 96636357

AFP2 2L 288L50-740 A4 CL1 GY LED 28,464 96636358

AFP2 2L 288L75 740 AI6 ZUD CL1 GY LED 29,452 92998372

AFP2 2L 288L70 740 AI6 HFX SP CL1 GY LED 29,272 92998378

Areaflood Pro 2, tilbehør
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Beskrivelse ILCOS-kode Sokkel Vekt (kg) SAP-nummer Kat. nr.

AFP  MTP 76MM R9006 1,6 96274659

AFP  MTP 60MM R9006 1,66 96274660

AFP MTP 60MM GY 1,77 96631743

AFP MTP 76MM GY 1,71 96631744

ACCESSORY DALI IN/OUT JUNCTION BOX 0,52 96631877

AFP2 BIRD DETERRENT SMALL 1,38 96636416

AFP2 BIRD DETERRENT MEDIUM 1,87 96636417

AFP2 AIMING DEVICE 0,392 96636419

AFP2 BIRD DETERRENT LARGE 2,08 96636422

AFP2 EXTERNAL LOUVERS SMALL 1,238 96636424

AFP2 EXTERNAL LOUVERS MEDIUM 1,348 96636425

AFP2 EXTERNAL LOUVERS LARGE 1,648 96636426


